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GREEN LINE 1.E
Zvedaci plogina s jednim nuzkovym mechanizmem pro rovnomérné rozlozeny naklad.

Vyika pfi Valce Cas
Model Nosnost| Zdvih | Horniram | sloZeni | Spodniram Motor poéet/ | zdvihu | Vaha
Q E AXB H Al x B1 380V-50Hz | prumér w
kg mm mm mm mm kW mm s kg |
A1.05.E000 500 590 |1000 x 800 200 1000 x 750 0,55 1-60 10 135
A1.05.E010 200 800 |1250 x 800 200 1250 x 750 0,55 1-60 13 170
A1.05.E020 500 800 1250 x 1000 200 1250 x 750 0,55 1-60 13 175
A1.05.E030 500 1000 |1500 x 800 220 1500 x 750 0,55 1-60 20 186
A1.05.E040 500 1000 |1500 x 1000 220 1500 x 750 0,55 1-60 20 200
A1.05.E050 500 1200 |1800 x 800 240 1800 x 750 0,75 1-60 22 219
A1.05.E060 500 1200 |1800 x 1000 240 1800 x 750 0,75 1-60 22 230
A1.10.E000 1000 550 |1000 x 800 200 1000 x 750 0,55 2-60 20 155
A1.10.E010 1000 800 |1250 x 800 200 1250 x 750 0,55 2-60 26 188
A1.10.E020 1000 800 |1250 x 1000 200 1250 x 750 0,55 2-60 26 204
A1.10.E030 1000 1000 |1500 x 800 220 1500 x 750 0,55 2-60 40 215
A1.10.E040 1000 1000 |1500 x 1000 220 1500 x 750 0,55 2-60 40 230
A1.10.E050 1000 1200 |1800 x 800 240 1800 x 750 0,75 2-60 44 255
A1.10.E060 1000 1200 |1800 x 1000 240 1800 x 750 0,75 2-60 44 270
A1.10.E070 1000 1600 2250 x 800 280 2250 x 750 1,1 1-90 37 460
A1.10.E080 1000 1600 2250 x 1000 280 225 0x 750 1,1 1-90 37 460
A1.15.E010 1500 800 |1350 x 800 250 1350 x 750 0,75 1-90 32 335
A1.15.E020 1500 800 |1350 x 1000 250 1350 x 750 0,75 1-90 32 350
A1.15.E030 1500 950 |1500 x 800 260 1500 x 750 0,75 1-90 36 355
A1.15.E040 1500 950 |1500 x 1000 260 1500 x 750 0,75 1-90 36 370
A1.15.E050 1500 1200 |1800 x 800 270 1800 x 750 1,1 1-90 24 365
A1.15.E060 1500 1200 (1800 x 1000 270 1800 x 750 1,1 1-90 24 380
A1.20.E010 2000 800 |1350 x 800 250 1350 x 750 1,1 1-110 24 335
A1.20.E020 2000 800 |1350 x 1000 250 1350 x 750 1,1 1-110 24 350
A1.20.E030 2000 950 |1500 x 800 260 13500 x 750 1,1 1-110 27 360
A1.20.E040 2000 950 |1500 x 1000 260 1500 x 750 1,1 1-110 27 375
A1.20.E050 2000 1200 |1800 x 800 270 1800 x 750 1,1 1-110 37 385
A1.20.E060 2000 1200 (1800 x 1000 270 1800 x 750 1,1 1-110 37 400
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Technicky popis: - Zvedaci plogina s jednim nizkovym mechanizmem pro rovnomémé rozloZzeny naklad
- Max_ 20 cykld za hodinu, jednosménny provoz
- Max. 75 startll motoru za hodinu
- Napajeni 380/420V 50Hz, 3-faze
- Pracovni napéti 24V
- Elektrické kryti IP55
- Zpétny ventil uchycen na valcich
- Interni pohon
- Spodni a horni pozice vwmezena pomoci mechanickych zarazek
- Homni ram s hladkym povrchem
- Hlinikova bezpeénostni lista po celém obvodu horniho ramu
- Panel s ovladacimi tlagitky na 4 m dlouhém kabelu s tlacitky
nahoru / dold / bezpeénostni STOP
- Mechanickeé zajistovaci tyée pro bezpeéné udrzbove prace
- Odnimatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instlaci
- Hiuénost: 65 dBA
- Barva RAL 5018

Mosnosti:

G = 100%0

Pravidelng rozloZeny naklad

Q1 = 40%0 Q1 = 50%0

Staticky naklad rozloZeny Staticky naklad rozloZeny

na 50% plosiny podélné na 50% plosiny napfic
a Q,

1 = 60%0 Q1 = 50%0

Pohyblivy naklad* Pohyblivy naklad*

(50% na napravu) {50% na napravu)

rovnobéZné s podélnou osou 50% 50%  rovnob&Ené s pficnou

ploginy egmt T 't--.__ osou plodiny

* DULEZITE: BEhem zvedani nebo klesani ploiny musi byt 1£Zi5t& vystfedéno s podélnou osou plodiny
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