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Zvedaci plosina s jednim nizkovym mechanizmem.
Vyska pfi Valce Cas

Model Nosnost| Zdvih | Horniram | sloZzeni | Spodniram Motor pocet/ | zdvihu | Vaha

Q E AxB H A1 xB1 380V-50Hz | prumér w

kg mm mm mm mm kW mm S kg

A1.10.8010| 1000 | 1600 | 2500 x 1200 350 2500 x 1000 1.5 1-90 28 700
A1.10.8120| 1000 | 2000 | 3000 x 1500 350 3000 x 1200 3 2-90 45 1110
A1.10.5130| 1000 | 2000 | 3000 x 2000 350 3000 x 1600 3 2-90 45 1270
A1.20.8110| 2000 | 1600 | 2500 x 1500 350 2500 x 1200 3 2-90 34 950
A1.20.8120| 2000 | 1600 | 2500 x 2000 350 2500 x 1600 3 2-90 34 1130
A1.20.8130| 2000 | 2000 | 3000 x 1500 350 3000 x 1200 3 2-90 43 1110
A1.20.8140| 2000 | 2000 | 3000 x 2000 350 3000 x 1600 3 2-90 43 1270
A1.20.5150| 2000* | 2000 | 3500 x 2000 350 3500 x 1600 3 2-90 45 1450
A1.30.8110| 3000 | 1600 | 2500 x 1500 360 2500 x 1200 3 2-90 35 1030
A1.30.8120| 3000 | 1600 | 2500 x 2000 380 2500 x 1600 3 2-90 35 1200
A1.30.8130| 3000 | 2000 | 3000 x 1500 380 3000 x 1200 4 2-110 47 1270
A1.30.8140| 3000 | 2000 | 3000 x 2000 380 3000 x 1600 4 2-110 47 1400
A1.30.5150| 3000* | 2000 | 3500 x 2000 400 3500 x 1600 4 2-110 50 1550

Zvedaci plosina s jednim nuzkovym mechanizmem.

Vyska pfi Valce Cas
Model Nosnost| Zdvih | Horniram | sloZzeni | Spodniram Motor pocet/ | zdvihu | Vaha
Q E AxB H A1 xB1 380V-50Hz | prumér w
kg mm mm mm mm kW mm S kg
A1.40.T000 | 4000 | 1600 |2500 x 2000 500 2500 x 1600 4 2-110 30 1750
A1.40.T010| 4000 | 1600 | 3000 x 2000 500 2500 x 1600 4 2-110 30 1850
A1.40.T020| 4000 | 1800 | 3000 x 2000 550 3000 x 1600 4 2-110 36 2250
A1.40.T030| 4000 | 1800 |3000 x 2400 550 3000 x 2000 4 2-110 36 2350
A1.40.T040| 4000 | 1800 | 3500 x 2400 550 3000 x 2000 4 2-110 36 2500
A1.40.T0O50 | 4000 |2000*|3500 x 2000 550 3500 x 1600 4 2-110 55 2400
A1.40.T060 | 4000 |2000*]3500 x 2400 550 3500 x 2000 4 2-110 55 2500
A1.40.TO70 | 4000 | 2000*|4000 x 2400 550 3500 x 2000 4 2-110 55 2600
A1.60.T0O00 | 6000 | 1500 |2500 x 2000 550 2500 x 1600 4 2-120 45 1850
A1.60.T010| 6000 | 1800 | 3000 x 2000 600 3000 x 1600 4 2-120 42 2450
A1.60.T020| 6000 | 1800 | 3000 x 2400 600 3000 x 2100 4 2-120 42 2550
A1.60.T030| 6000 | 1800 | 3500 x 2400 600 3000 x 2100 4 2-120 42 2650
A1.60.T0O50 | 6000 | 2000*|3500 x 2000 600 3500 x 1600 4 2-120 64 2680
A1.60.T060 | 6000 |[2000"]3500 x 2400 600 3500 x 2100 4 2-120 64 2850
A1.60.TO70 | 6000 | 2000*|4000 x 2400 600 3500 x 2100 4 2-120 64 3000
A1.80.TO00 | 8000 | 1500 | 2500 x 2000 600 2500 x 1600 4 2-130 h2 1950
A1.80.T010| 8000 | 1800 | 3000 x 2000 650 3000 x 1600 4 2-130 50 2600
A1.80.T020| 8000 | 1800 | 3000 x 2400 650 3000 x 2100 4 2-130 50 2700
A1.80.T030 | 8000 | 1800 | 3500 x 2400 650 3000 x 2100 4 2-130 50 2800
A1.80.T050 | 8000 |2000*]3500 x 2000 650 3500 x 1600 4 2-130 75 2960
A1.80.T060 | 8000 |[2000"]3500 x 2400 650 3500 x 2100 4 2-130 75 3140
A1.80.TO70 | 8000 |2000*|4000 x 2400 650 3900 x 2100 4 2-130 i 3300
A1.A0.T0O0Q| 10000 | 1500 | 2500 x 2000 650 2500 x 1600 55 2-140 51 2350
A1.A0.T0O50| 10000 | 2000 | 3500 x 2000 700 3500 x 1600 55 2-140 68 3550
A1.A0.TO60| 10000 | 2000 | 3500 x 2400 700 3500 x 2100 55 2-140 68 3800
A1.A0.TO70| 10000 | 2000 | 4000 x 2400 700 3500 x 2100 55 2-140 68 4000
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* MozZnost zdvihu 2100 mm. Na dotaz.

Technicky popis: - Zvedaci nakladaci plosina s jednim nizkovym mechanizmem Q,
Typ 1.8 pro nakladani ruénim vozikem
- Max. 20 cykld za hodinu, jednosménny provoz =
- Napajeni 380/420V 50Hz , 3-faze
- Pracovni napéti 24V
- Elektrické kryti [P35 ‘
- Zpétny ventil uchycen na vélcich
- Interni pohon
- Pfepinaé pro omezeni horni pozice
- Horni ram (plosina) s hladkym povrchem
- Hlinikova bezpetnostni lista po celém obvodu horniho rému
- Panel s ovladdacimi tlaitky na 4m dlouhém kabelu s tladitky =,
nahoru / doll / bezpeénostni STOP
- Mechanicke zajistovaci tyce pro bezpeéne udrzbove prace
- Odnimatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instlaci
- Hluénost: 68 dBA Q1 = 100%Q Pohyblivy naklad*®
- Barva RAL 5018 s éerno-Zlutymi pruhy na hranach plosiny (max 60% na napravu) napfic

(max 60% na napravu)rovnobézné

Technicky popis: - Zvedaci nakladaci plogina s jednim ndZkovym mechanizmem Q,
Typ1.T pro nakladani vysokozdviznym vozikem
- Max. 20 cykld za hodinu, jednosménny provoz
- Napajeni 380/420V 50Hz , 3-faze
- Pracovni napéti 24V
- Elektrické kryti IPS5 :
- Zpétny ventil uchycen na kazdém valci Q1 = 100%Q Pohyblivy naklad®

80% ifi 20%

- Interni pohon (max 80% na napravu)rovnobézné
- Koncovy spinaé horni polohy Q,

- Horni ram (plosina) s bezpeénostni deskou se vzorem

- Hlinikova bezpeénostni lidta po celém obvodu horniho rému

- Panel s ovladacimi tlacitky na 4m dlouhém kabelu s tlacitky
nahoru / dolt / bezpeénostni STOP

- Mechanické zajistovaci tyée pro bezpeéné udrzbove prace
- Odnimatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instlaci

- Hluénost: 68 dBA

- Barva RAL 5018 s éerno-Zlutymi pruhy na hranach plosiny

Q1 = 100%Q Pohyblivy naklad®
{max 80% na napravu) napfic

* DULEZITE: Béhem zvedani nebo klesani plosiny musi byt tézisté vystiedéno s podélnou osou plosiny
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