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PRUMYSLOVY MODEL 2.A
Zvedaci plosina s dvojitym nuzkovym mechanizmem pro ¢asteéné uloZeny naklad.
Vyska pfi Valce Cas
Model Nosnost | Zdvih | Hornirdam | sloZeni | Spodniram Motor poéet/ | zdvihu | Vaha
Q E AxB H A1 xB1 380V-50Hz | prumér w
kg mm mm mm mm kW mm S kg |

A2.10.A050 1000 2500 |2000 x 1000 450 2000 x 950 1,1 2-60 48 750
A2.10.A060 1000 2500 2000 x 1200 450 2000 x 950 1.1 2-60 48 800
A2.10.A280 1000 2900 2500 x 1000 550 2500 x 940 3 2-70 44 1400
A2.10.A290 1000 2900 |2500 x 1200 550 2500 x 940 3 2-70 44 1500
A2.20.A010 2000 1600 | 1400 x 1000 450 1400 x 950 1.1 2-70 42 500
A2.20.A020 2000 1600 | 1400 x 1200 450 1400 x 950 1,1 2-70 42 530
A2.20.A030 2000 2000 (1700 x 1000 500 1700 x 950 1,1 2-70 51 610
A2.20.A040 2000 2000 [1700 x 1200 500 1700 x 950 1,1 2-70 51 650
A2.20.A050 2000 2400 |2000 x 1000 500 2000 x 950 1,5 2-70 64 900
A2.20.A060 2000 2400 |2000 x 1200 500 2000 x 950 1,5 2-70 64 950
A2.20.A260 2000 2900 |2500 x 1200 600 2500 x 1100 3 2-90 70 2200
A2.20.A280 2000 2900 |2500 x 1500 600 2500 x 1400 3 2-90 70 2300
A2.20.A280°| 2000 3500 |3000 x 1500 650 3000 x 1370 4 2-90 66 2800
A2.30.A210 3000 1500 | 1500 x 1200 600 1400 x 1080 3 1-120 30 1500
A2.30.A220 3000 1800 | 1800 x 1200 600 1700 x 1100 3 2-90 44 1700
A2.30.A230 3000 2300 [2000 x 1200 600 2000 x 1100 4 2-110 68 2200
A2.30.A240 3000 2900 |2500 x 1200 600 2500 x 1100 4 2-110 80 2400
A2.30.A250"| 3000 3500 |3000 x 1500 650 3000 x 1370 4 2-110 95 3200
A2.30.A260°| 3000 3500 |3000 x 2000 650 3000 x 1870 4 2-110 95 3380

* Pouze pro zvedani zboZi.
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Technicky popis: - Zvedaci ploina s jednim ndZkovym mechanizmem pro ¢astecné uloZeny
naklad i do t&Zkych provozi.

- Max. 10 cykld za hodinu, jednosménny provoz

- Napajeni 380/420V 50Hz , 3-faze

- Pracovni napéti 24V

- Elektricke kryti IP55

- Zpétny ventil uchycen na valcich

- Interni pohon

- Nastavitelny spinac pro omezeni horni pozice

- Horni ram s hladkym povrchem

- Hlinikova bezpeénostni lista po celém obvodu hormiho ramu

- Panel s ovladacimi tlagitky na 4 m dlouhém kabelu s tlacitky
nahoru / dol / bezpeénostni STOP

- Mechanicke zajistovaci tyée pro bezpeéné udrZbové prace
- Odnimatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instlaci

- Hiuénost: 68 dBA

- Barva RAL 5018

Nosnosti:

Q1 =100%Q

Pravidelné rozlozeny naklad

Q1 =100%Q

Staticky naklad rozloZzeny
na 70% plosiny podélné

Q1 =90%Q

Pohyblivy naklad®
(50% na napravu)

rovnobézné s podélnou osou

ploSiny

* DULEZITE: B&hem zvedani nebo klesani plodiny musi byt t&Zi5té vystfedéno s podélnou osou plodiny

Q1 =100%Q

Staticky naklad rozloZeny
na 70% plosiny napric

Q1 =40%Q

Pohyblivy naklad™
{50% na napravu)
rovnobezneé s pricnou
0sou plosiny
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