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MODEL 2.E
Zvedaci plosina s dvojitym nuzkovym mechanizmem pro rovhomérné ulozeny naklad.
Vyska pfi Valce Cas
Model Nosnost | Zdvih | Horniram | slozeni | Spodniram Motor pocet/ | zdvihu | Vaha
Q E AXxB H A1 x B1 380V-50Hz| prumér W
kg mm mm mm mm kW mm S k
A2.05.E010 500 1600 | 1300 x 800 320 1300 x 750 0.55 1-60 29 265
A2.05.E020 500 1600 | 1300 x 1000 320 1300 x 750 055 1-60 29 275
A2.05.E025 500 2000 | 1500 x 800 350 1500 x 750 0,55 1-60 36 275
A2.05.E026 500 2000 | 1500 x 1000 350 1500 x 750 0.55 1-60 36 2685
A2.05.E030 500 2000% | 1700 x 800 350 1700 x 750 0.55 1-60 38 310
A2.05.E040 500 2000* [ 1700 x 1000 350 1700 x 750 0,99 1-60 36 320
A2.10.E010 1000 1600 | 1300 x 800 360 1300 x 750 0,75 2-60 38 300
A2.10.E020 1000 1600 | 1300 x 1000 360 1300 x 750 0,75 2-60 38 315
A2 10.E030 1000 2000* | 1700 x 800 380 1700 x 750 1,1 2-60 38 370
A2.10.E040 1000 2000* | 1700 x 1000 380 1700 x 750 1.1 2-60 38 385
* Na vyZadani zdvih 2150mm.
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Technicky popis: - Zvedaci plodina s dvojitym nlzkovym mechanizmem pro rovnomérné uloZeny naklad

(viz obrazky pro povolené naklady)

- Max. 15 cykld za hodinu, jednosménny provoz

- Napajeni 380/420V 50Hz , 3-faze

- Pracovni napéti 24V

- Elektricke kryti IP55

- Elektromageticky zpétny ventil uchycen na/mezi valci

- Interni pohon vybaven pojistnym ventilem proti pretizeni a vyrovnavany prutokovy ventil
pro kontrolovanou rychlost klesani

- Spodni a horni pozice vymezena pomoci mechanickych zarazek

- Horni ram s hladkym povrchem

- Hlinikova bezpetnostni lista po celém obvodu horniho ramu

- Panel s ovladacimi tlalitky na 4 m dlouhém kabelu s tlagitky
nahoru / doll / bezpeénostni STOP

- Mechanicke zajistovaci tyée pro bezpetne udrzbove prace

- Odnimatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instlaci

- Hluénost: 65 dBA

- Barva RAL 5018

Nosnosti:
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Pravidelné rozloZzeny naklad
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Staticky naklad rozlozeny - — === gtaticky naklad rozlozeny

na 50% plosiny podélné na 50% plosiny napfié
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* DULEZITE: B&hem zvedani nebo klesani plodiny musi byt té2isté vystiedéno s podéinou osou plosiny
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