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MODEL 5.E
Tandemova zvedaci plosina pro rovhomeérné ulozeny naklad.
Vyska pri Valce Cas
Model Nosnost | Zdvih | Horni ram | slozeni | Spodniram Motor pocet/ | zdvihu | Vaha
Q E AXxB H A1 xB1 380V-50Hz | pramér w
kg mm mm mm mm kW mm S kg
A5.05.E910 750 800 | 2700 x 800 200 2500 x 750 0,75 2-60 25 400
A5.05.E920 750 800 | 2700 x 1000 200 2500 x 750 0,75 2-60 25 435
A5.05.E930 750 1000 | 3200 x 800 220 3000 x 750 0,75 2-60 35 440
A5.05.E940 750 1000 | 3200 x 1000 220 3000 x 750 0,75 2-60 35 470
A5.05.E950 750 1200 | 4000 x 800 240 3600 x 750 0,75 2-60 46 535
A5.05.E960 750 1200 | 4000 x 1000 240 3600 x 750 0,75 2-60 46 555
A5.10.E910 1500 800 | 2700 x 800 200 2500 x 750 1,1 4-60 25 455
A5.10.E920 1500 800 | 2700 x 1000 200 2500 x 750 1,1 4-60 25 475
A5.10.E930 1500 1000 | 3200 x 800 220 3000 x 750 1,1 4-60 35 505
A5.10.E940 1500 1000 | 3200 x 1000 220 3000 x 750 1,1 4-60 35 530
A5.10.E950 1500 1200 | 4000 x 800 240 3600 x 750 1,1 4-60 46 565
A5.10.E960 1500 1200 | 4000 x 1000 240 3600 x 750 1,1 4-60 46 595
A5.20.E910 3000 950 | 3200 x 800 260 3000 x 750 1,5 2-110 40 790
A5.20.E920 3000 950 |3200x 1000 260 3000 x 750 1,5 2-110 40 820
A5.20.E930 3000 1200 | 3800 x 800 270 3600 x 750 1,5 2-110 55 855
A5.20.E940 3000 1200 ] 3800 x 1000 270 3600 x 750 1.5 2-110 55 885

TANDEMOVE USPORADANI UMOZNUJE MANIPULOVAT | S VELMI TEZKYMI NAKLADY.

VYHODOU TANDEMOVYCH NUZEK JE MINIMALNI SLOZENA VYSKA.
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- Zvedaci plosina s tandem-nuZkovym mechanismem
pro rovhomerné rozlozeny naklad
- Max.20 cykld za hoedinu,jednosménny provoz
- Napajeni 380/420V 50Hz , 3-faze
- Pracovni napéti 24V
- Elektricke kryti IP55
- Zpétny ventil uchycen na valcich
- Interni pohon
- Pfepinac pro omezeni horni pozice
- Horni ram (plosina) s hladkym povrchem
- Hlinikova bezpecnostni lista po celém obvodu horniho ramu
- Panel s ovladacimi tla¢. na 4m dlouhém kab.
s tla¢itky nahoru / dolti / bezpeénostni STOP
- Mechanicke zajistovaci tyce pro bezpeéne
udrzbové prace
- Odnimatelné oko pro jednoduchou
manipulaci a instlaci
- Hluénost: 65 dBA
- Barva RAL 5018
Nosnosti:
Q1 =100%Q
Pravidelné rozloZzeny naklad
Q1=133%Q i
Staticky naklad rozloZen Staticky nélfl.ad rozlczen
na 50% plosiny podélné na 50% plosiny napfi¢
- Ql =50%Q Q1=30%Q 1
Pohyblivy naklad* Pohyblivy naklad*
‘& (50% na napravu) (50% na napravu)
50% "1_‘ 50%  rovnobézné s podéln. rovnob&zné s pfiénou
Cx, osou plosiny osou plosiny

¥ o w

* DULEZITE: B&hem zvedani nebo klesani plodiny musi byt t&Zisté vystfedé&no s podélnou osou plosiny
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