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GREEN LINE A8.U

Nizkoprofilova zvedaci plosina s jednim nuzkovvm mechanizmem a s hornim ramem ve tvaru "U".

Vyska pri Valce Cas
Model Nosnost| Zdvih | Horni ram sloZeni Spodni ram Motor pﬂbﬁetl' zdvihu | Vaha
Q E AxB H A1 x B1 380V-50Hz | prumér W
kg mm mm mm mm kW mm sec. kg
A8.10.U010 1000 780 | 1420 x 1140 80 1305 x 1070 0,75 2-60 18 235
A8.10.U120 1000 780 | 1420 x 1290 80 1305 x 1220 0,75 2-60 18 250
A8.15.U010 1500 750 | 1550 x 1160 92 1430 x 1090 1,1 2-70 20 290

Nizkoprofilova zvedaci plo$ina s jednim nizkovym mechanizmem a s hornim ramem ve tvaru "E".

GREEN LINE A8.E

Vyska pri Valce Cas
Model Nosnost| Zdvih | Horni ram sloZeni Spodni ram Motor pocet/ | zdvihu | Vaha
Q E AxB H A1 xB1 380V-50Hz | prumér W
kg mm mm mm mm kW mm sec. kg |
AS8.10.E010 1000 T80 1420 x 1140 a0 1305 x 1070 075 2 -60 18 230
AS8.10.E120 1000 T80 1420 x 1290 a0 1305 x 1220 0,75 2 -60 18 245
A8.15.E010 1500 750 1550 x 1160 92 1430 x 1090 1.1 2-70 20 298
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S A8.10.U-E010/110 2775 585 370 1050 2175 150 600
Lt A8.10.U-E120 2775 735 370 1050 2925 150 600
S - S - - A8.15.U-E010 87,5 585 425 1125 2175 150 600
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Technicky popis: - Nizkoprofilova zvedaci plosina s jednim ndzkovym mechanizmem pro pravidelné
rozloZeny naklad

- Max. 15 cykld za hodinu, jednosménny provoz
- Napaieni 380/420V 50Hz. 3-faze

- Elektricke Krytl IP55

- Zpétny ventil uchycen na valcich

- Externi pohon s 2.5 m dlouhymi hadicemi

- Nastavitelny spinac pro omezeni horni pozice

- Horni ram (plodina) s hladkym povrchem

- Hlinikova hezpetnostni lidta po celem obvodu horniho ramu

- Panel s ovladacimi tlacitky na externi pohonné jednotce s tlagitky
nahoru / dold / bezpeénostni STOP

- Odnimatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instlaci a pro pouziti jako mechanické
zajisténi prisroubovanée na spodnim ramu pro bezpetné udrzbove prace

- Hluénost: 65 dBA

- Barva RAL 5018

Nosnosti:
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Pravidelné rozloZzeny naklad
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